
T1.B100 powerIO-Box
T1.L100 powerIO-Line

T1.C100-ETH
Erweiterungsplatine 

T1.H100 Hub

T1.Z102 M12 Ethernet

T1.D100 Bluetooth Dongle

T1.S110 Start Unit

T1.R100 Rio1

230V

LAN

M12 Kabel
T1.Z104

M12 Y Verteiler
T1.Z122

M12 Kabel
T1.Z107

Installationsleitung
T1.Z109

M12 Kupplung
T1.Z111

T1.R350 Booster

T1.R300 HK-Verteiler

Installationsleitung
T1.Z109

Erweiterungsplatinen
T1.C100-xxx

M12 Stecker
T1.Z111

M12 Stecker/Kupplungen
T1.Z113 bis 116



AUL

ZUL

ABL

FOL

=  Wegen Modbus auch Temperatur,
Feuchte, CO2 und VOC möglich

--> im Feld (optional)im RLT Gerät<--

T1.B100 powerIO-Box

T1.R100 powerIO-RIO

T1.L100 powerIO-Line

T1.Z102 - RJ45/M12 Kabel

Stromverteilung

Touchpanel
(PoE oder 24V)

Licht

M12 Kabel
T1.Z104/ T1.Z107

230V
NYM-J 3x1,5 mm²

400V
Einspeißung

2 x 400V
EC Ventilatoren

24V
Y(St)Y 2x2x0,8



VL RL

T1.L100 powerIO-Line
T1.B100 powerIO-Box

230V

PT1000
Temp. Fühler

Belimo Ventil
Modbus RTU

Wilo Stratos MAXOS
mit Modbus RTU 

Modul CIF

Über Modbus

Pumpe
- VL Temperatur
- RL Temperatur
- Durchøuss
-- Wärmemengenerfassung 
(Umschaltung KMZ/WMZ)
- Betriebsmodus Pumpe
- Stromverbrauchszähler 
Pumpe
- uvm.

Ventil
- - Stellsignal 
- Rückführung
- Handübersteuerung am 
Ventil
- Antriebsblockierung
- uvm.

M12 Kabel
T1.Z104


